


Genie

A TEREX BRAND

SAMOHYBNE KLBOVE PRACOVNE PLOSINY

Z"-45/25 RT & Z"-45/25J) RT

Vlastnosti

JE MOZNE MODIFIKOVAT
PODLA VASICH POTRIEB

Varianty kosa

« Ocelovy 1.83 m(Standard)
+ 1.83 mtroj vstupovy ocelovy

JIB

« Bez JIB-u
« 1.52 mJIB rameno

Pohon

« Deutz Diesel 48 hp (35.8 kW)
« Fordbenzin/LPG 75 hp (56 kW)
« Perkins diesel 51 hp (38 kW)

Volba pohonu

- 2X4
- 4x4

Volba naprav
« Vykyvna(Standardpre 4WD)
+ Nevykyvna

Volba pneumatik

- Terénne, vzduchom plnen@tandard)
« Terénne, penové
- Terénne, neznackové (pena

alebo vzduch)

PRISLUSENSTVO A DOPLNKY

Technické vlastnosti

+ Vykyvné dvierka ko3a

+ Polo sietkované dvierka kosa

+ Vyskové zibradlie

Vedenie vzduchu do ko3a

Napdjanie v pracovnom kosi
Osvetlovacia sada

Sada proti nepriaznivému pocasiu
Nizko-teplotny poistkovy modul
Biologicky rozlozZitelnyhydrauliky olej
Sada lietadlovej ochrany

« Schranka na néradie

- Ziarivka

« Pracovné svetlo v kosi

« Uzamykatelny panel v pracovnom kosi

Vykon

Kalibrovaci balik motora

Predhrieva¢ motora

AC akumulatory(110V/60Hz or 220V/50Hz)
Balik pre studeny start

Lapac iskier s timi¢om lapania iskier

LPG nddrz15.19kg (lenFord moto}

STANDARDNE PARAMETRE

Rozmery

Z™-45/25 RT

16 mpracovna vyska

7.62 mhorizontalny dosah
7.16 mvyska premostenia
227kg nosnost kosa

Z™-45/25) RT

16.07 mpracovna vyska
7.65m horizontalny dosah
7.16 mvyska premostenia
227kg nosnost kosa

Technické vlastnosti

Automatické vyrovnavanie kosa
Hydrauliké natacanie kosa

Plne proporciadlne ovladanie
Prepinac natacania kolies pojazdu
Moznost pojazdu

Zasuvka 230 V v pracovnom kosi
Hukacka

Pocitadlo motohodin

Alarm preklopenia

Alarm poklesu

355°nie nekonecnd otoc
Pozitivna trakcia

2 rychlostny pohon
Certifkovany senzor pretaZenia

Vykon

Motor spifha emisné limity
12 V DCnapdjanie

Balik ochrany motora
Deutzpredhrievac vzduchu
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